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IMPIANTI RADIANTI

LASTRA NERA TERMOFORMATA TERMOISOLANTE

CODICE DESCRIZIONE

ALASTRAB.34N  LASTRA NERA TERMOFORMATA TERMOISOLANTE H34

ALASTRAB.44N  LASTRA NERA TERMOFORMATA TERMOISOLANTE H44

ALASTRAB.54N  LASTRA NERA TERMOFORMATA TERMOISOLANTE H54
DESCRIZIONE

Lascira cosfituita da una base in poliestere espanso accoppiata ad un robusto termoformato alta densita.
| funghetti consentono un bloccaggio sicure ed efficace per tubi di diametro 16/17mm.
Per una posa rapida ed efficace.
Sulla base della lastra & presente una bugnatura che accresce il grado diresistenza termica.

ARTICOLI, CONFEZIONI E RESISTEZE TERMICHE

LASTRA LISCIA TERMOISOLANTE

CODICE DESCRIZIONE

ALASTPIA.20 LASTRA LISCIA TERMOISOLANTE H 20

ALASTPIA.30 LASTRA LISCIA TERMOISOLANTE H 30
SPECIFICHE TECNICHE

ARTICOLO ALASTPIA20 ALASTPIA.30

CLASSEEPS EPS 200 EPS 200

RESISTENZA TERMICA RD 0.6 1m¥ K/W RD 0.91m*K/wW

DIMENSIONI PANNELLO 1430x830 mm 1430x830 mm

DIMENSIONI UTiL 1400x800 mm 1400x800 mm

SUPERRACIE UTILE Li2m? L12m?

SPESSORE PIASTRA 20 mm 30 mm

N? PANNELL PER IMBALLO 9 9

SUPERRACIE UTILE CONFEZIONE 10,08 m? 10,08 m?

VALORE ATTENUAZIONE RUMORE 22 d8B 26 dB

Cont Superficie A g Resistenza Resistenza termica
me | utilem?® | | mm termica RD ponderata Trasmittanza
(lastra) EPS150 | EPS200 | EPS150 | EPS200
10 1,12 34 | 10 | 030 0.31 0,47 0.50 K=3,33
10 1,12 4 | 20 | 059 0.61 0,77 0.80 K=1,64
10 1,12 54 | 30 | 088 0.91 0,92 0.95 K=1,32
10 1,12 66 | 38 1.12 1.15 1,08 1.11 K=1,10

DIMENSIONI E MISURE

TESMA
SYSTEM

Proprieta Norma di il Unita di misura Valore Valore

Classe EPS EN 13163 - 150 200
Densit — Kg/m?* 225 230
Conducibidta termica Ao EN 12667 WimK 0,034 0.033
Indice di assorbimento acustico EN12354-2 Alw s 2008 $204d8
Indice i isolamento Acustico (Ngidith dinamica) EN 29052-1 MNm? 50 50
Reaznone al fuoco EN 13501-1 Classe E Classe E
Resistenza comprassiona Re EN 826 kPa : 200 2 200
Assortimento d'acqua per immersiona totale EN12087 % s3 s3
Barriera antivapore (rivestimento lastra) weees v 10.000 10.000
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (solo lastra) EN 12085 v da30a70 | da30a70
Perm da0010a da0010a

eabilith al vapore acqueo § (solo lastra) EN 120856 Mg/{Pah.m) 0.024 0.024
Temperatura limite di utilizzo — ¥ da-30a80 |da-30a80

ROTOLI POLISTIRENE ESPANSO

CODICE DESCRIZIONE
ALASROT.20 LASTRA IN ROTOLO H20 { %\
ALASROT.30 LASTRA IN ROTOLO H30 M

Questo prodotto € concepito e progettato per limitare la massimo le
dispersioni verso il basso degliimpianfi a iscaldamento radiante. Sone redlizati

in poliestere espanso sintetizato a densitd 25/30kg/mc o con polistrene SPECIFICHE TECNICHE

espanse estruso a densita 33/35 kg/mc, entrambe autoestinguenti ed esenti

da CFC. Il poliestere viene accoppiatc omogeneamente a calde ad un SENUIE SE DIBOLAVEND ¥/ mm
robusto foglio dicarta adluminata peruna totale impermeabilita alla diffusione | LUNGHEZZA ROTOLO 15/12/10 mt
del vapor d'acqua in risalita. Il pannello risulterad cosi compatto, resistente LARGHEZZA ROTOLO 1000 mm
agli urfi @ con una elevata resisterza meccanica dllo schiacciamento. La

bamiera antivapore del pannelio presenta un reticolo che idenfifica il passo PASSO MINIMO DI POSA 50 mm

d posa minimo di S0mm delle tubczioni, per una cometta instaliczione. | DENSITA SPECIRCA 25/30 kg/ v’
Quesfg tipologic di pcnnello.é gﬁﬁzzc?c: so_p.rcmmto.per le installgzbni in@ali CLASSE EPS 150/200
indusiriali in quanto viene fornita in rotolifacilie veloci da posare. € opporfuno -

chiudere le giurzioni frairotoli dopo averlistesi utiizando I'apposita bandella | CONDUCIBILTA TERMICA 0,034/0,033 W/mK
da sovrappomre alla cordolafura adesiva presente sulla carfa per evitare | ReaZIONE AL FUOCO Eurodiasse E
l'infilirczione del massetto nella geftata tra pannello e non creare indesiderati

pontitermici. Il rotolo classificato secondola norma UNIEN 13163 in eurociasse iESFJ;%Z%QFggMPRESi?NE 150/200 KPa
EPS 150/200, secondo la norma UNI EN 13164 in densita 33/35 kg/mc.
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SYSTEM




IMPIANTI RADIANTI

TUBO POLIETILENE RETIC. PE-XA 5 STRATI

CODICE DESCRIZIONE

TUBO POLIETILENE RETIC. PE-XA 5 STRATI
ATP5.25017XA MT 250 DIAM. 17
ATP5.50017XA TUBO POLIETILENE RETIC. PE-XA 5 STRATI

MT 500 DIAM. 17

TUBO POLIETILENE RETIC. PE-XA 5 STRATI

ATES 002N MT 500 DIAM. 20

Il tubo in pobetilene reticolato Pe-Xa & ottenuti con il sistema di reticolazione a perossidi, ed é classificato nel gruppo Pe-Xa.

Questo processo conferisce al ubo un'elevata resistenza alle alte pressioni e alle alte temperature, superiore ad ogni
altro processo di reticolazione per tubi PEX. Quindi si incrementa durabilita e qualita del sistema di applicazione.

Il tubo Pe-Xa viene realizzato in tre strati: lo strato interno. in Pe-Xa, in polietiiene ad alta densita reticolato

secondo il metodo “A”, lo strato intermedio in materiale polimerico altamente adesivo, lo stato esterno, in EVOH,
etilen-vinil-alcool & una barnera di alcune decine di micron che rende il tubo praticamente impermeabile all'ossigeno
nducendo cosi i problemi corrosivi negli impianti di riscaldamento.

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

La manifattura di questo tubo garantisce I' ottenimento di un grado di reticolazione pari a oltre il 70% della struttura.
Non si rende quindi necessario nessun altro trattamento al tubo, né termico né di anti-invecchiamento.
In aggiunta, con questo processo si pud garantire uniformita di reticolazione in ogni sezione del tubo, con differenze
nilevabili nel'ordine di 0,5%.
La reticolazione trasforma l'originale struttura termo plastica del polietilene, in una struttura termostabile con le
seguenti proprieta:
- Incremento della resistenza a trazione
- Incremento della resistenza a rotlura per criccatura
- Miglioramento della resistenza allo scoppio per pressione, anche a lungo termine
- Riduzione degli alungamenti in prossimita del punto di rottura
Miglioramento delle proprieta di stabilta ad alte temperature
Miglioramento delle proprieta dimensionali
Miglioramento delle proprieta di resistenza alle alte temperature nell'uso con acqua
Resistenza alla corrosione da solventi, olii , acqua , senza produrre scaglie , corrosione o invecchiamento

Il tubo Pe-Xa é consigliato per il trasporto di acqua calda per uso riscaldamento, o per il trasporto di fluidi corrosivi.
Il tubo Pe-Xa & realizzato nel rispetto delle normative UNI-EN 1SO 15875
Il tubo Pe-Xa ha un elevato grado di flessibilita che mantiene anche a basse temperature.

TESMA

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE FISICHE
17X2 mm

Dimensioni 20X2 mm

25x2 3 mm
Densita 951 kg'm3
Grado di reticolazione =70%
Rugosita 0007 mm
Permeabilita all'ossigeno =0,32mg/m’d
CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura max di esercizio a0 T
Temperatura mal 100 C
Temperatura min di esercizio 5 T
Dilatazione termicaa 120C <25 %
Coefficiente di espansione lineare 14 (10<) K-1
Calore specificoa 23T 23 KykgK
Conduttivita Termica 0.350.38 W/mK
Temperatura VICAT 130-132 C
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Resistenza atrazione >22 N/mm2
Allungamento alla rottura =400 %
Modulo di elasticita a 20T =800 N/mm2
Raggio di flessione minimo consentito 5d mm
Resistenza a pressione interna di12,0Mpa, 20C =1 ore
Resistenza a pressione interna di 4 8Mpa, 95C 21 ore
Resistenza a pressione interna di 4.7Mpa, 95C =22 ore
Resistenza a pressione interna di 4 6Mpa, 95C =165 ore
Resistenza a pressione interna di 4 4Mpa, 95C =1000 ore
Resistenza a pressione interna di 2.5Mpa, 95C 21 anni

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA CLASSE APPLICATIVA - NORMA UNI EN ISO 15875

Pressione di esercizio (bar) per classe applicativa®

Dimensione
Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 5
172 8 8 10 8
20x2 6 6 8 ‘ 6
25x2,3 6 6 8 6
Classe Campo Condizioni di esercizio per una durata di 50 anni e 100 ore di cui
_applicativa® | applicative |
Rifornimanto acqua 49 anni alla lemperatura diesercizio (T, )di 60C, 1 anno alla temperatura
1 cakda, 60C massima (Tmax) di 80°C e 100 ore alla temperatura di malfunzionamenio
{Tmal) di 95C
Rifornimanto acqua 49 anni alla femperatura diesercizio (T, )di 70C, 1 anno alla temperatura
2 calkda, 70C massima (Tmax) di80°C e 100 ore alla temperatura di malfunzionamento
{Tmal) di 95C
Riscaldamento a 2.5 anni alla femperatura di esercizio (Tp) di 20C, 20 anni alla femperatura di
4 pavimento @ esarcizio (Tp) di 40°C, 25 anni alla temperatura di esercizio (T ) di 60C, 25
radiatori a bassa anni alla lemperatura massima (T, ) di 70C e 100 ore alla femperatura di
femperatura malfurzionamento (Tmal) di 100C
Riscaldamento a 14 anni alla temperatura di esercizio (Tp) di 20°C, 25 anni alla temperatura di
5 pavimento e asarcizio (T,) di 60°C, 10 anni alla temperatura di esercizio (T ;) di 80C, 1
radiatori ad alta anno alla temperatura massima (T,,,,,) di 90°C e 100 ore alla temperatura di

femperatura

malfunzionamenio (Tmal) di 100C

*“Tutti i sistemi che soddisfano le condizioni di una qualsiasi delle classi applicative sopraelencate, sono
anche utilizzabili per convogliare acqua fredda a 20 per un periodo di 50 anni e ad una pressione di
esercizio di 10 bar.
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